
Protipěchotní kontejnerová mina POM-2 „Edém“  

(Противопехотная мина ПОМ-2P „Отёк“) 

 

 

Určení:  K rychlému zatarasení prostoru, k ničení živé síly protivníka 

 

Charakteristika:   Střepinová, tahová, kovová, kontejnerová. S mechanismem maskové jistoty a mechanismem autodestrukce. 

 

TTD:    

Celková hmotnost          1600 g 

Hmotnost trhaviny          140 g  

Výška            180 mm 

Průměr            63 mm 

Iniciační tah           300 g 

Délka nástražných vláken          10 m  

Smrtící účinek           16 m 

Masková jistota           50 - 60 s 

Rozsah autodestrukce          4 - 100 hod 

Pracovní teplota           - 40 / + 50 0 C 

Skladovatelnost           10 let 

Rozněcovač           integrovaný VP- 09S 

Barva            olivově zelená 

 

Konstrukce a činnost: 

Vlastní mina je uložena v kovové výmetnici, dnem vzhůru. Skládá se z   

- ocelového těla s trhací náplní tvořenou TNT nebo plastickou trhavinou PVV 4, 

- letového stabilizačního mechanismu, 

- pozemního stabilizačního mechanismu, 

- rozněcovače VP-09S.  

Letový stabilizační mechanismus zajišťuje klesání miny v požadovaném úhlu, rychlostí do 60 m/s.  

Je tvořen centrálním kolíkem s pojistnou závlačkou, plechovým víkem a podložkou se čtyřmi rameny spojenými uprostřed v křížovém 

kloubu. Ke koncům ramen jsou připevněny kapronové stuhy, dlouhé 440 mm. Mezi víkem a křížovým kloubem je rozepřena stlačená 

pružina, navlečená na centrální kolík. Centrální kolík je zašroubován do jímky uprostřed dnové odtrhovací zátky, zalemované v ústí 

kovové výmetnice miny. 

Stabilizační mechanismus slouží k ustavení miny do vertikální polohy po dopadu na terén.  

Je tvořen zážehovou pilulí B-179, prstencem se zpožďovací pyrotechnickou složí, výmetnou prachovou náplní a šesti odpruženými 

lamelami. Stabilizační lamely jsou vylisované z perforovaného plechu.  Osičky stabilizačních lamel jsou upevněny v křížovém kloubu 

objímky, nalisovaném na dno miny. Dokud se mina nachází v kovové výmetnici, jsou stabilizační lamely přitisknuty k tělu miny. 

Rozněcovač VP- 09S se skládá z  

- bloku nástražných vláken,  

- aktivačního mechanismu,  

- spouštěcího mechanismu,  

- mechanismu autodestrukce,  

- nápichového a detonačního mechanismu. 

Blok nástražných vláken, který obsahuje čtyři cívky s nástražnými vlákny je uchycen k tělu rozněcovače dvěma střižnými šroubky  

a dvěma odpruženými spojovacími kolíky, které jsou fixovány drátěnou zádržkou. Nástražná vlákna jsou vyrobena ze syntetického 

materiálu (kapron). Na konci každého z nich je připevněno kotevní závaží, opatřené stlačenou pružinou. Vždy dva konce vláken jsou 

v páru uvázány k opačným koncům kyvné spouštěcí páky, která je navlečena na kolík mechanismu autodestrukce. 

Aktivační mechanismus se nachází ve středu bloku nástražných vláken. Skládá se z pouzdra s pyrotechnickou zpožďovací složí,  

a dvou výmetných náplní. Tento mechanismus zabezpečuje stabilizaci miny ve vertikální poloze po vymetení z výmetnice  

a přechod miny do odjištěného stavu. 

Spouštěcí mechanismus je tvořen kyvnou dvouramennou pákou, k jejímž opačným koncům jsou připevněna vždy dvě nástražná 

vlákna. Tato páka je pevně spojena s pouzdrem mechanismu autodestrukce a pouzdrem úderníku nápichového mechanismu.  

Mechanismus autodestrukce tvoří pístnice s kaučukovým gelem a odpružený píst, který se zdola opírá o nákružek nacházející se  

cca v polovině délky kolíku mechanismu autodestrukce. 

Detonační mechanismus se skládá z pouzdra obsahujícího šoupátko s kombinovanou rozbuškou KD-N-10, tažnou pružinu šoupátka, 

těsnící kroužek a počinovou trhací náplň.  

 

Po vymetení miny z kazety nebo jiného prostředku dopravy nad cíl, dojde k vytržení pojistné závlačky z centrálního kolíku 

mechanismu letového stabilizátoru a  působením stlačené pružiny k odhozu plechového víka.  

Ramena křížové podložky se napřímí a uvolní čtyři cívky, ze kterých se rozvinou kapronové stuhy a stabilizují snášení miny k zemi. 



Při vymetení miny z kazety, nebo jiného prostředku je zažehnuta pilule B-179 ve dně výmetnice, který přenese plamen na prstenec 

pyrotechnického zpožďovače. 

Po 50 s, během kterých mina dopadne na terén dohoří  pyrotechnický zpožďovač a zažehne výmetnou slož, která vymrští tělo miny 

z výmetnice. 

Za 3 - 4 s je přes zpožďovač zažehnuta první výmetná náplň v hlavě rozněcovače, která odhodí dnovou krytku  a šest stabilizačních 

lamel se silou stočených per vyklopí a postaví tělo miny do vertikální polohy. 

Současně dojde k působením druhé výmetné (a odtrhovací) náplně k vymetení čtyř nástražných vláken, jejichž konce jsou v páru 

upevněny k oběma koncům  kyvné spouštěcí páky rozněcovače a k odtržení hlavy rozněcovače.  

Mina je připravena k činnosti a začíná pracovat mechanismus autodestrukce.  

Zatažením za jedno z nástražných vláken dojde k  pohybu spouštěcí páky, která otočí tělem mechanismu autodestrukce a pouzdrem 

odpruženého úderníku. Pojistné kuličky se odvalí do dvou vertikálních drážek v pouzdru a úderník je silou stlačené pružiny vržen 

proti kombinované rozbušce. 

Po odtržení hlavy rozněcovače je uvolněn píst mechanismu autodestrukce. Přes odpor hustého gelu se působením stlačené pružiny 

přesouvá vzhůru do pozice, kdy pojistné kuličky vypadnou do rozšířeného vybrání uvnitř horní části spojovacího pouzdra 

nápichového mechanismu. Úderník je silou stlačené pružiny vržen proti kombinované rozbušce. 

 

Způsob ukládání:  

Minu POM-2  je možno ukládat pouze prostředky dálkové minování 

- ručními komplety PKM-1 a KRM- P 

- vrtulníkovým kompletem VSM-1 nebo KMG-U,  

- pozemním kompletem UMZ, UGMZ, 

- hlavicemi raketových střel 220 mm raketometů  9K57 RZSO „Uragan“.      

Miny jsou ukládány po 4 ks v kasetě KPOM-2 (celková hmotnost 9,6 kg, délka 48 cm, průměr 14 m).  

Kasety jsou odpalovány z některého z kompletů (PKM-1, VSM, KMG-U, UMZ).  

Vymetení min z kasety  je iniciováno elektroimpulsem, přiváděným z ovládacího pultu. 

První dvě miny dopadají ve vzdálenosti 40 - 70 m, druhé dvě pak ve vzdálenosti 60 - 140 m od místa vymetení.  

Takto, vzniká zatarasený prostor o šířce 12 - 15 m a délce 60 - 140 m. 

 

Způsob zneškodnění:  

Minu nelze zajistit! 

Ničit vždy na místě, odstupnou manipulací zatažením za nástražný vlasec, nebo přiložením 400 g náložky TNT. 

Autodestrukční mechanismus bývá často poškozen dopadem na terén a proto nefunguje! 

V okolí miny se zpravidla nachází výmetné pouzdro těla miny a vrchní křížová krytka se stuhovým stabilizátorem. 

 

Poznámka:  

Miny jsou vyráběny ve variantě 

POM 2   - ostrá mina s mechanismem autodestrukce 

UI - POM 2- 1  - náhradní mina s inertní náplní, obsahující všechny prvky ostré miny, kromě rozbušky a počinky 

UI - POM 2- 2  - náhradní mina s inertní náplní, obsahující pyrotechnické komponenty, zajišťující orientaci miny po dopadu na terén 

UI - POM 2- 3  - náhradní mina s dýmovou vložkou, obsahující všechny prvky ostré miny, kromě rozbušky a počinky, které jsou 

        nahrazeny roznětkou. Na těle rozněcovače se nachází dva výfukové otvory, zakryté fólií 

Rozsah autodestrukce 4 - 100 hod je závislý na teplotě okolí (při teplotě 23 0 C je udáván čas 23 hod). 

Určité procento svržených min může být vybaveno seismickým a náklonovým čidlem.  

Náklonové čidlo je uvedeno v činnost při změně polohy < 5 - 7 
°
.
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 



 


